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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Акустическая светодиодная панель Akustiline Ba�e LED - это 
современный осветительный прибор, который решает задачи 
освещения, декора и коррекции акустики в помещении. 
Светодиодная панель может использоваться самостоятельно или в 
сочетании с другими акустическими конструкциями.    

СОСТАВ
Минеральное волокно кешированное облицованные с двух сторон 
Алюминиевый профиль     
Алюминевые платы со светодиодами высокого качества   
Окраска по шкале Ral
Драйвер Helvar      
  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗМЕРЫ 

Длина

Толщина

Ширина

0,6 м; 1,2 м

70 мм

0,6 м; 1,2 м

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Экологически безопасный материал     
Высокий коэффициент звукопоглощения     
Улучшение дизайна в помещении     
Возможности изготовления светильников любых размеров   
Возможна окраска по шкале RAL     
Пожаробезопасный - обладает категорией пожаробезопасности КМ1
Мощный световой поток с возможностью индивидуального подбора интенсивности
Опаловый рассеиватель, пропускающий 85% светового потока  
Не желтеет
Возможность выбора типа света - "теплый" или "холодный"  
Высока эффективность светильников      
  

AKUSTILINE
BAFFLE LED

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн        
Сертификат акустических испытаний Акустилайн Баффл        
Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Баффл        
Экспертное заключение Акустилайн Ампир (допуск в мед. учрежедения)        
 

ПОКАЗАТЕЛИ

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC 0,85

Применяются для декоративной подсветки и акустической отделки потолков кинотеатрах, театрах ,клубах, 
конференц-залах, спортзалах, учебных заваедениях, медицинских учреждениях, гостиницах, офисных пространствах и т.д.  
       


