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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Akustiline Décor - декоративные акустические панели на основе каменной ваты, кешированные 
стеклохолстом с двух сторон и покрытые HPL-пластиком с возможностью перфорации.  Akustiline 
Décor обладает высокими огнестойкими характеристиками. Возможно изготовление радиальных, 
волнообразных и криволинейных форм, что позволяет значительно расширить область применения 
изделий.

СОСТАВ
Каменная вата высокой плотности
Стеклохолст
HPL - пластик

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяются для декоративной акустической отделки стен и потолков в кинотеатрах, театрах, 
клубах, конференц-залах, спортзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях,
гостиницах, офисных пространствах и т.д.

РАЗМЕРЫ ПАНЕЛЕЙ

Ширина, м Толщина, ммДлина, м

1,2; 0,6 0,6 30, 40, 50

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Экологически безопасный материал.    
Высокий коэффициент звукопоглощения.    
Улучшение дизайна в помещении.   
Различные типы HPL: цвета по каталогу RAL, под дерево, камень, металл и прочее.
Пожаробезопасный – обладает категорией пожаробезопасности КМ1. 

AKUSTILINE
DECOR
       

СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат пожарной безопасности Акустилайн.
Сертификат ГОСТ-Р Акустилайн.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Панели упаковываются в картонные коробки. Перевозка осуществляется на палетах, соответствующих длине панелей, коробки 
располагаются строго горизонтально. Коробки с панелями могут укладываться не более чем в пять рядов. Не допускается установка 
других материалов на упакованные палеты. Переноска осуществляется перпендикулярно горизонту. Перед монтажом панели должны 
пройти акклиматизацию. Не допускается изгиб панелей, за исключением радиальных.     
   
Оптимальная влажность - 30-60%.
Максимальная влажность - 65%.
Оптимальная температура - 20-25°С.
Допустимая температура - 10-35°С.
Перед установкой панели должны пройти акклиматизацию в помещении.       
Хранить при температуре 10-35°С и влажности не более 65%.

ПОКАЗАТЕЛИ

Средний коэффициент звукопоглощения, NRC до 0,65


