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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
СтопЗвук БП - это звукопоглощающие плиты на основе горных пород базальтовой 
группы. Отличительными особенностями материала от основных аналогов 
являются высокая механическая прочность и оптимальная плотность. Уникальная 
технология производства, разработанная специалистами компании ТехноСонус,
заключается в хаотичном расположении волокон и однородной структуре по всей 
толщине плиты, что позволяет значительно увеличить звукоизоляционные 
характеристики любой каркасной конструкции. Срок эксплуатации в конструкции 
равен сроку службы здания, не менее 50 лет.

СОСТАВ
− волокна минеральной (каменной) ваты;
− синтетическое связующее;
− стеклохолст (модификация Премиум).
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ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСОВ ИЗОЛЯЦИИ 
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НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ
1. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.
 2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности КМ0.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•     Экологически чистый материал, который рекомендован к применению для детских комнат и медицинских 

учреждений.
•     Отсутствие усадки.
•     Срок эксплуатации в конструкции равен сроку службы здания, не менее 50 лет.
•     Кэширование стеклохолстом (модификации Премиум) позволяет улучшить акустические характеристики по 

сравнению с аналогами без кэшировки.

Применяется в качестве шумопоглощающего слоя в конструкциях каркасно-обшивных перегородок,
облицовок стен и потолков с финишным слоем из листовых материалов, что позволяет значительно улучшить 
их звукоизоляционные характеристики.

550

550

250


